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Vyjadreni k dokumentaci ,,Studie proveditelnosti Zelezni¢niho uzlu Brno, 5.dil¢i plnéni”.

Vazeny pane inZenyre,
na zakladé Vasi Zadosti o pripominky k technickému a dopravné-technologickému feSeni variant
7elezniéniho uzlu Brno (ZUB) v rdmci zpracovani studie proveditelnosti ZUB (5. dil&i plnéni) Vam sdéluji:

1. K technické zpravé a k dopravni technologii:

Opakované upozornujeme, Ze vyhledovad doprava neuvazuje s komerc¢ni dopravou. PoZzadavky na
komercni trasy v uzlu Brno jsou vsak jiz aktualné vznaseny. Bude uvedeno v rizikové analyze

V soupisu predpokladanych staveb (¢ast 6.2.1. na str. 16 - 19) chybi vyhybny Rajhrad a Bilovice n.Svit.
Doporucujeme zachovat v projektovych variantach v Brné-Zidenicich nastupistni hranu u 6. tratové
koleje smér Maloméfrice pro pripady vyluk a nepravidelnosti v provozu. Bude zapracovdno v ¢dsti POV
Ve varianté , bez projektu” nepredpokladame vedeni linky S7 a jeji ukonéeni v Brné-Zidenicich — rozpor
mezi technickou zpravou (¢ast 6.5.7., str. 75) a modelovymi grafikony. Bude zapracovdno
Nesouhlasime s ukoncenim linky S41 v Brné-Hornich Herspicich (¢ast 6.5.7., str. 75). Vlaky linky S41
musi byt vedeny do Brna hl.n. vintervalu 30 / 60 min. Ve varianté bez projektu je nutno zachovat
soucasné linky S2 a S4 (zGstavaji zachovany kusé koleje 5k, 9k, 11k 13k) a nezavadét linku S1, ktera
odcerpava kapacitu v pribéznych kolejich. Je mozno omezit vyhledovou dopravu na lince S4 ve Spicce
na 3 pary vl/hod. (2 zrychlené a 1 zastavkovy) v souladu se studii proveditelnosti stavby ,Brno —
Zastavka, elektrizace”. Bude zapracovdno

Trvame na priblizné soucasnych polohach linky R13 (R5 IDS JMK) v uzlu Brno dle modelovych grafikond
vlakové dopravy a zadame takto upravit i sitovou grafiku. Bude zapracovdno

Ve varianté bez projektu je nutno na lince S6 zachovat $pi¢kovy interval 30 / 60 min. (pf¥i celodennim
60 min. intervalu linky R6). U $pickovych vlakl (jen 30 min. interval!) ev. navrhnout vhodné opatfeni.
Vzhledem ke konfliktu s ddlkovou dopravou akceptujeme zastavovaci politiku linky S2 (tab. 6-18, str.
37) odchylnou od plivodniho zaméru JMK (zrychlena trasa do Boskovic). Linka S6 v intervalu 30 minut
ve var. BP nemd kapacitu, navrhy reseni budou doplnény

Predpokladame, Ze simulace stability provozu (str. 140) bude soucasti dalSich odevzdani. Ano, bude u
vybranych variant ZUB.

2. Ke grafikontim vlakové dopravy:

Spole¢nost je zapsana v obchodnim rejstiiku IC: 26298465 Bankovni spojeni: KB Brno - mésto
Krajského soudu v Brn¢; oddil B, vlozka 6753 DIC: CZ26298465 C. 0.1 27-7494550257 / 0100



Varianta bez projektu, horizont 2020:
- trat 240, linka S4: rozlisit jednoznacné zastavkové a zrychlené trasy: Bude zapracovdno (vsechny
odrazky)
- zrychlené vlaky zastavi pouze Stary Liskovec, Tetcice a déle ve vSech stanicich a zastavkach.
Spicka interval 30 min., sedlo interval 60 min.
Zrychlené vlaky nepredjizdét vlaky linky R11 (R4).
Pfipoje smér Namést n. Osl., Tfebi¢ navazovat vyhradné od zrychlenych vlaka.
- zastavkové vlaky zastavi ve vSech stanicich a zastavkach.
Celodenni interval 60 min.
- linka S41 zastavi Videnska, Stary Liskovec, Strelice a dale ve vSech stanicich a zastavkach.
- trat 260: upozorriujeme, zZe jiz v soucasnosti jsou vlaky linky Ex3 vedeny ve $picce v intervalu 30 min.
Trasy alternativnich dopravcii a jejich dopad bude popsdn v rizikové analyze
- trat 340, linka S6: ve $pi¢ce chybi vlaky 30 min. sité. Bude popsdno alternativni Feseni

Varianta bez projektu, horizont 2035: Bude provéreno / opraveno

- trat 240 viz var. BP, horizont 2020

- trat 260 viz var. BP, horizont 2020

- trat 340, linky R6, S6: ve $picce chybi vlaky 30 min. sité obou linek.

- trat 340 obecné: 3pickovy koncept na komarovské spojce je vzhledem k nulové zéloze v praxi
neredlny.

Varianta A: Bude zapracovdno

- trat 240 viz var. BP, horizont 2020

- trat 260 viz var. BP, horizont 2020

Varianty B:
- trat 240 viz var. BP, horizont 2020 Bude zapracovdno

- trat 260 viz var. BP, horizont 2020 Bude zapracovdno

- trat 300, linka S7: preferujeme jednoznacéné vedeni linky po nové trati, alespor v ¢asovém horizontu
2035. Bude provéreno (z pohledu jizdnich dob a stability JR)

- trat 340, linka S6: ve $picce chybi vlaky 30 min. sité. Pokud trat nevede pres Slapanice, byly posilové
trasy vypustény. V ostatnich variantdch od horizontu 2035 Ize interval 30 minut linky S6
nabidnout — bude zkontrolovdno / opraveno / popsdno

3. k dopravnimu modelu obecné:

Bylo by zapotiebi, aby projektant blize vysvétlil, jakym zplsobem urcuje kapacitu vozidel VHD, resp.
cetnost vedeni jednotlivych linek, jejich trasovani, intervaly mezi spoji apod. Je zarazejici, Ze pro stav
roku 2020, ktery je velmi blizky sou¢asnému stavu, vychazi projektantovi v centru mésta vytizeni
tramvaji pod 50% své kapacity (pouze s vyjimkou Useku Malinovského namésti — Moravské ndmésti) a
na ulici PekaFska a ulici Husova ve sméru na Ceskou dokonce pod 25%. Déle pro posouzeni uvedeného
materidlu rovnéz chybi model zatiZzeni pro Spickovou hodinu. Z téchto dlvodid neni nyni rediné se
vyjadrit k intenzitdm v jednotlivych variantach pro roky 2035 a 2050, neZ budou objasnény divody tak
nizkého vyuziti vozidel v roce 2020.

Kapacita vozidel bude doplnéna. VyuZiti kapacity se tyka celodennich priimérnych hodnot, protoze
dopravni model je zpracovdn pro cely pracovni den. Spickovou hodinu lze uréit na zdkladé
procentudlniho podilu

Dale je treba, aby se projektant vyjadrfil, jak jsou do modelu zadany a jak model pracuje
s garantovanymi tésnymi navaznostmi mezi spoji v prestupnich uzlech. Neni jasné, jestli je zohlednéna




napf. navaznost mezi autobusem a vlakem v Tetcicich, protoZe vyrazna cast cestujicich v modelu
pokracuje v autobusové lince 406 do Brna. Na strané 80 je pouze uvedeno ,Ndvaznost mezi vliaky a
regiondlnimi autobusy v rdmci jedné obce je v dopravnim modelu zajisténa pési vazbou” Pokud neni
v regionu a dllezitych prestupnich uzlech model na uroven oznacnikl, jak je potom pési vazba
v jednotlivych prestupnich uzlech zohlednéna?

Pfestupni vazby v dopravnim modelu funguji stejné jako ve skutecnosti. VSechny linky VHD maji
zaddn presny jizdni Fad, vazba v prestupnich uzlech je zajisténa pési cestou s odpovidajici dobou
chiize dle vzddlenosti.

Bez vyjadreni k témto zdsadnim otdzkdm neni mozné se k vysledklim dopravniho modelu relevantné
vyjadrit a jeho vysledky mohou byt zavadéjici.

4. Dalsi dilci pfipominky k dopravnimu modelu:

Str. 21 —v prehledu Zelezni¢nich linek chybi linka S3
Bude dopinéno

Str. 89 — zde se uvadi, Ze ,Denni hodnoty prepravnich a dopravnich vykon( VHD jsou pfepocteny na
ro¢ni hodnoty za predpokladu, Ze o vikendech je dosahovdno cca 50 % vykon( pracovniho dne” Toto
ovsem nelze zobecrnovat pro celé zajmové Uzemi, neplati to pro vsechny linky jednotné.

Tykd se spise ekonomického hodnoceni. Vystupy z dopravniho modelu pro ucely ekonomického
hodnoceni jsou poskytovdny za celou fesenou oblast.

Od str. 115, kde se pise o Upravach méstské dopravy v Brné, prodlouzeni tramvajovych a
trolejbusovych trati — jsme jiz dfive pfipominkovali nékteré véci, které tam i nadale chybné zlstaly,
namatkou str. 121 prijezd termindlem Bystrc je jiZ realizovan.

Bude opraveno

Str. 132, 133 Intenzity prepravnich proudl jsou ne vidy uvedeny v charakteristickych fezech. Chybi
napf. Bo_Kr.Pole — Re¢kovice, Bo-St.Liskovec — Ostopovice, ....
Bude doplnéno

Intenzity prepravnich proud( linky S2 v Useku Chrlice — Sokolnice, S41 St.Liskovec — Videriska,
R6+S6 Kfenovice — Slavkov jsou niZsi nez soucasny stav.
Bude provéreno

Linky S1 a S41 jsou podcenény i ve var. A, B, C (souvislost s vySe uvedenou pfipominkou ke
garantovanym ndvaznostem?).
Bude provéreno
Str. 135 tab. 29: na trati 240 chybi linka S4
AF-CityPlan: bude doplnéno

tab. 30: trat 240, linka S2, spickové 4 vl / hod.,
Ve Strelicich zastavuje pouze kaZdy druhy spoj

ve var. bez projektu 3 vl / hod.
Odpovida podkladiim z dopravni technologie

Str. 136 tab. 31: trat 240, linka S2, $pickové 4 vl / hod., ve var. bez projektu 3 vl / hod.
Viz vyse
tab. 32: chybi 7st. Chrlice, Re¢kovice, Horni Her$pice
Bude doplnéno
Zst. Bo-Slatina je jiz dnes cca o vice nez 50% vyse, neZ se uvadi pro r. 2020



nardst na zast. Zidenice, Lesna a zfejmé i Cernovice v r. 2020 oproti SQ se nejevi
realné (3ndsobky, resp. 4ndsobek)
Bude provéreno

S pozdravem

Ing. Jifi Horsky

feditel spole¢nosti



