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»~Studie proveditelnosti Zelezni  €niho uzlu Brno — zadost o p  fipominky k technickému a dopravn ~ é-
technologickému FfeSeni varinat ZUB"

Na zékladé vaseho dopisu ¢&. j. 19918/2016-SZDC-06 a dopisu &. j. 20101/2016-SZDC-O6 s zadosti
0 zaslani pfipominek k technickému FeSeni a dopravné-technologickému fesSeni variant ZUB, zasild odbor
automatizace a elektrotechniky nasledujici pfipominky:

1. Zabezpecovaci technika, zpracoval: Ing. Jelinek, 972 244 572

Na zékladé pozadavk( pruvodniho dopisu sdélujeme nésledujici stanoviska a doporu€eni k pfedlozenym
variantam:

TEXTOVA CAST - DiL 1 — OBECNY UVOD A TECHNICKE RESENI

Obsah i vlastni dokument obsahuji nékteré titulky, které jsou vSak bez obsahu (viz 1.5.1, 1.5.2,
2.1.1. - 2.1.4 atd.). Zdavodnéte nebo odstrante.

Bude samoz fejm & upraveno. Je mozné, Ze tyto  ¢lanky nebyly po dohod & se zadavatelem p Ffedm étem
3. resp. 5. dil éiho pin éni.

1.10.3 Uvedeny vycet ,problém0“ na strané zabezpecovaciho zafizeni obsahuje zavadéjici text ,Soucasné
SZZ v Brné hl. n. nevyhovuje ani moznosti, aby se z tohoto zafizeni mohly dalkové ovladat regionalni traté
ve smyslu Pokynu generalniho Feditele €.9/2013.“. Obdobné text ,Pokud nedojde k vystavbé nového
brnénského nadrazi, bude nutno tato zafizeni ve vyhledové dobé nahradit novymi stani¢nimi a tratovymi
zafizenimi." je sice pravdivy, ale zcela irelevantni. Uvedené ryze G¢elové texty vypustte.

PApominka se akceptuje (texty budou smazény), avSak s vyhradou: Neni v kompetenci zpracovatele
studie posuzovat, ktery z pravdivych vyrok  d je Géelovy. Nadto vyroky, které se n  ékterym posuzujicim
jevi jako U éelové, mohou byt jinymi hodnoceny jako neutralni. P ojem ,Uu Celovosti* je tudiz
v problematice uzlu ZUB subjektivni ad hoc.

4.1.1 Aktualizujte texty, které dokresluji ,kriticky stav zabezpeCovaciho zafizeni* omezenimi platnosti
prakazl zpusobilosti UTZ pouze do konce roku 2015.“.
Texty budou aktualizovany.

4.3.2.3.,4.4.2.3.

Zamér formulovany textem ,Pro obvod Zelezni¢ni stanice Brno osobni nadrazi se uvazuje s nasazenim
staniéniho zabezpe&ovaciho zafizeni 3. kategorie podle TNZ 34 2620 typu elektronické stavédlo, jehoZ
zafizeni bude umisténo vzhledem k rozsahlosti zabezpecené stanice ve tfech objektech, a to ve stavajici
budové PTO na Studie proveditelnosti Zelezni¢niho uzlu Brno 113 odstavném nadrazi, v nové budované
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provozni budové v nové Zelezniéni stanici Brno osobni nadrazi a ve stavajicich prostorach SSZT na
zastavce Brno-Zidenice.* pozadujeme pfesné specifikovat, aby jeho technické napinéni bylo moZzno
jednozna¢né posoudit (specifikovat obvody, formu pouzité technologie a technické provedeni vazeb
uvedenych tfech ¢asti).

Bude specifikovano a dopln  éno.

Text ,Ovladani celé ZST Brno osobni nadraZi bude z jednoho mista, z dopravni kancelafe v provozni
budové v Zst. Brno osobni nadrazi z pracovist JOP vypravéich. Pro nouzové ovladani obvodu Brno-Zidenice
bude v DK na zastavce Brno-Zidenice zfizena provizorni ovladaci deska. byl pfipominkovan nasim
vyjadienim v prosinci 2015 s tim, Zze musi byt navrh oddvodnén a/nebo doplnén — presto zUstal plvodni.
Trvame na Upravé — doplnéni a/nebo zdlvodnéni.

Text bude dopIn én.
V zavéru uvadény navrh napédjeni opét nerespektuje naSe predeSlé pfipominky (. uvadét odkazy
na konkrétni dokumenty stanovujici uvadéné hodnoty).

Bude dopln éno.

Uvadéné umisténi navéstidel podle trakénich déleni a dopravni technologie je obecné v porfadku. Nicméné
se jedna o vychozi predpoklady, které mohou byt z hlediska technického dale upravovany napfiklad
s ohledem na zabrzdné vzdalenosti, viditelnost ¢i ETCS.

Polohy nav éstidel jsou navrzeny teoreticky a budou up  Fesrovany v dalSich stupnich PD s ohledem
na ZV, viditelnost nebo ETCS.
4.3.2.3.

Zasadnim nedostatkem je absence feSeni ETCS. Stejné tak neni uvedeno feSeni provizornich stava (ve
varianté B je obsazeno — s vyhradami viz dale). Doplnite.

Bude dopln éno.
4.4.2.3.

Spravnost prvni véty Gvodniho textu ,Technicky navrh zabezpecovaciho zafizeni vychéazi z jiz zpracované
studie (IKP). Zmény budou provadény pouze v mistech odliSného feSeni ostatnich provoznich soubor( a
stavebnich objekt(.“ by mél byt posouzen zadavatelem SP. Ve vété druhé, neni zfejmé, co mél autor na
mysli uvedenymi ,ostatnimi“ PS a SO (zvlast, kdyz SP objektovou skladu dokumentace bézné nefesi).

Text bude opraven.
Vyuzivani MPZZ na rozsahlych kolejistich je finan¢né i casové narocné feSeni. Doporucujeme proto posoudit
moznosti vyuziti stavajicich zafizeni jako provizornich béhem vystavby.

Samozrfejmé se uvazuje krom é MPZZ i se stavajicim zabezpe covacim za fizenim, které se vyuzije ve
stavebnich postupech jako provizorni, pokud to konf igurace kolejist é dovoli. Text bude dopln én.

K doporuceni vybéru varianty sdélujeme, Ze z hlediska Zelezni éniho zabezpe €ovaciho za fizeni neni
objektivni d Gvod n éjakou variantu up Fednostnit a doporu ¢€it. Davodem je zejména skutecnost, Ze
vhodnost konkrétni varianty primarné plyne z vyhodnosti pro potfeby uvazované dopravni technologie
a navazujiciho kolejového feSeni, kterému se profese zabezpe€ovaciho zafizeni (pokud mozno)
pfizpGsobuje. Sam autor v textu uvadi, ze vybér jakékoliv varianty nema na samotnou koncepci feSeni
zabezpecovaciho zafizeni zasadni vliv.

Zpracovatel studie bere nav édomi.

Elektrotechnika a energetika, zpracoval: Ing. ToSovsky, 972 244 273

Zabezpe €ovaci zafFizeni

Ve studii se hovofi o tom, Ze zdroje pro napajeni zabezpecovaciho zafizeni budou napéajeny ze dvou
nezavislych pfipojek. Upfesnit zpGsob napéjeni zdroju pro napajeni zabezpecovaciho zafizeni ve smyslu
pFedpisu SZDC ES8. V této fazi dokumentace stavby postaci uvést, kolik dé&licich mist bude mezi rozvodem
pro napajeni zabezpecovaciho zafizeni a napajecim zdrojem zabezpecovaciho zafizeni. Napfiklad. Zdroje
pro napajeni zab. zaf. budou napajeny pres dvé délici mista ze dvou nezavislych elektrickych pripojek.

Bude dopln éno.
Elektricka za Fizeni
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V navrzich Technického FeSeni doplnit, jaky druh trakéni soustavy studie se v jednotlivych variantach
navrhuje.

Bude dopln éno.

Ve studii se hovofi o tom, Ze drazni energeticky systém 22kV bude slouzit pouze pro napajeni draznich
zafizeni a pfipadné komeréni odbéry budou napojeny z distribuéni sité E.ON. Objasnit proto pojem komeréni
odbéry a otazku pfipojeni téchto odbéru na verejny distribuéni rozvod.

Bude dopln éno,.

K doporuceni vybéru varianty sdélujeme, Ze z pohledu silnoproudych elektrotechnickych zafizeni nemame
divod upfednostfiovat Zadnou z pfedloZenych variant.

Zpracovatel studie bere nav édomi.

Ing. Martin Krupi €ka

feditel odboru automatizace a elektrotechniky
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