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»Studie proveditelnosti Zelezni  €niho uzlu Brno“, vyjad Feni k 5. dil éimu pIn éni

K pfedlozenému dil¢imu plnéni ,Studie proveditelnosti Zelezni¢niho uzlu Brno* ma odbor zékladniho Fizeni
provozu nasledujici pfipominky:

a) oddéleni technické (zpracovatel Ing. Jan LouZensky, tel. 972 544 542, Ing. Pavel Kryze, Ph.D., tel.
972 241 580)

A.01. Textova éast—dil 1 — Obecny Uvod a technické  FeSeni

» V kapitole ZabezpecCovaci zafizeni je opét u jednotlivych variant uvedeno (pfipominkovano jiz v ramci mi-
nulého odevzdani), ze Zelezni¢ni uzel Brno v navrzené kolejové konfiguraci bude tvofen jedinou Zelez-
niéni stanici Brno osobni nadrazi. Bude se zfejmé jednat o ZST Brno hlavni nadrazi. V celé dokumentaci
je nutné proto sjednotit nazev stanice a jednotlivych obvoda.

Bude sjednoceno v celé dokumentaci.

A.01. Textova €ast — dil 2 — Dopravni technologie

* Nenasli jsme zapracovani nasi pfipominky z pfedchoziho kola:

Kap. 6.6.1: Vypodcty naslednych mezidobi vychazejici z tabulky 6.6.2 (v sou¢asném odevzdani tabulka 6-
50) budou jiné v pripadé, Ze se jedna o odjezd vlakl ze stanice (neni zde jizda konstantni rychlosti, na-

stava doba vypravy, ktera v pfipadé odjezdu z hlavniho nadrazi bude oproti zastavkam vyssi). Je tfeba
doplnit komentar i k této situaci. Bude dopln éno

» Vtextové ¢&asti postrddame zakladni popis navrzeného kolejovéh o FeSeni pro varianty Ble a B1f
a chybi i zpracovana dopravni technologie t  échto variant. V dobé€ zpracovadni 5. dilciho plnéni byly
pouze ve stadiu rozpracovdni. Budou plnohodnotné popsdny v dalsi verzi dokumentace. Varianta Ble
md od 10.5. jiné oznaceni (indexem 500 u ndzvii jednotlivych podvariant.)

» Chybi zde tabulky stani¢nich koleji s uvedenim jejich uziteCnych délek. Délky stani¢nich koleji nelze
u nékterych variant odvodit ani z pfilozenych dopravnich schémat. UZite ¢né délky budou sou ¢asti do-
pravnich schémat — bude dopln  éno

» Varianta Ab feSi vedeni vlak(l ndkladni dopravy pfes osobni nadrazi po kolejich €. 5 a 6. Z podklad neni
zfejmé, zda je zde dosazena pozadovana uzite€nd délka téchto dopravnich koleji pro viaky dlouhé
740 metr(i. Bude prov éreno

« Kap. 6.6.2: Ve variant& A je proveden vypod&et propustnosti pouze pro jizni zhlavi. Zadame, aby byl dopl-
nén vypocet i pro zhlavi severni. Dale vzhledem k odliSné konfiguraci ve varianté Ab by mél byt i v této
varianté proveden vypocet propustnosti pro obé zhlavi (pokud projektant nalezité nevysvétli, ze Ize pfed-
pokladat malé rozdily mezi obéma variantami). Bude dopln éno

» Nazev kapitol 6.6.2, 6.8.2, 6.10.2 je ,Vypocet propustnosti rozhodujicich tratovych koleji a zhlavi“, pfitom
se zde provadi i vypocty propustnosti stani¢nich koleji, v kap. 6.10.2 naopak neni zadny vypocet propust-
nosti zhlavi. Doporu¢ujeme zménit nazev kapitol na ,Vypocet propustnosti“. Bude opraveno

» Postraddme zav érecné prehledné souhrnné zhodnoceni jednotlivych variant z hlediska ukazatel G
propustné vykonnosti. Bude dopln éno

» Z dokumentace neni zfejmé, na zakladé ¢eho byl navrzen projektovany rozsah odstavného kolejisté. Je-
ho kapacitu je nutné odvodit a v rdmci dalSich odevzdani dokumentace dolozit (z minulého odevzdani
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studie nebyla pfipominka zapracovana). Rozsah je odvozen pozadovanym provozem (vlak i techno-
logie odstavného nadrazi), bude dopln  éno.

B.07. Dopravni schémata

Varianta Ab, Ac — chybi &islovani hlavnich navéstidel v obvodu osobniho nadrazi a jejich kilometrické po-
lohy. Bude dopin éno

Varianta B1f — konfigurace (dle p Filozeného schéma) neumoz nuje dvoukolejné propojeni RS Praha

— Prerov. Z koleje €. 801 jsou mozné jizdy jen sm ér Chrlice. Z pfilozenych situaci neni mozné feSeni
ovéfit. Nejsou zde Cislovany koleje mezi vyhybkami €. 104 — 812 a ¢. 105 — 804. Bude opraveno (Spat-
na verze)

V podzemni ¢asti kolejisté varianty Aa ur€ené pro zausténi traté do Chrlic je nutné ocislovat stani¢ni kole-
je a dokreslit cestova navéstidla ukoncujici vlakové cesty a cestova naveéstidla pro odjezd ze stani¢nich
koleji smér Chrlice (z minulého odevzdani studie nebyla pfipominka zapracovéana). Bude dopln éno

U variant A v ZST Slapanice — sjednotit &islovani stani¢nich koleji a navéstidel (kolej &. 6a x navéstidlo
Lc4a - varianta A). Cislovani predjizdné koleje &. 6a zméfite na &. 4a — plati pro vdechny varianty. Kolej
¢. 6 mé byt dle souvisejici stavby ,ZvySeni tratové rychlosti v iseku Brno-Slatina — BlaZovice" koleji ma-
nipulacni. Pfed vyhybkou €. 4 je nutné zakreslit cestova navéstidla (z minulého odevzdani studie nebyla
pfipominka zapracovana). Bude opraveno

U variant A chybi cestova naveéstidla spojovaci koleje ¢. 800 Bude prov éreno / opraveno

Je nutné sjednotit délku nastupist (napf. obvodu osobniho nadrazi) v dopravnich schématech a pfiloze-
nych situacich. Uvedeny jsou zde rozdilné hodnoty. Bude opraveno

B.10. Modelové GVD

B 10.4, modelové GVD — zadame o provéreni, zda je dodrZen pfislusny provozni interval v téchto situa-

cich: Bude prov éreno (u vSech p Fipad i)

— varianta B1, horizont 2035, ve 14:12,5 odjizdi R6 smér Kyjov, ve 14.15 pfijizdi R8 od Blazovic (situace
se ve Spi¢ce opakuje kazdych 30 min)

— varianta B1, horizont 2035, ve 14:15 odjizdi R31 smér Blazovice, ve 14.17,5 pfijizdi R6 od Kyjova (si-
tuace se ve Spicce opakuje kazdych 30 min)

— varianta B1, horizont 2035, ve 14:15 pfijizdi R8 od BlaZovic, ve stejny okamzik odjizdi R31 smér Bla-
Zovice (situace se ve Spicce opakuje kazdych 60 min a vyskytuje se i v jinych variantach)

z formélniho hlediska v modelovych GVD doplfte u ndzvu zastavek oznaceni ,z*. Bude dopin éno

b) oddéleni technologie a provozni kontroly (zpracovatel p. Albin Servit, tel. 972 646 212)

Textova ¢ast; A.1. Souhrnnd technicka zprava;
Neni pfedlozen Seznam pouZzitych zkratek. Bude dopln éno.

Textova €ast; A.1. Souhrnna technicka zprava;1.1.2. Dopravni sit;
Upravit posledni vétu: Na Uzemi mésta Brna se nachazi celkem Sest Zelezni¢nich trati (Cislovani je dle
knizniho jizdniho fadu): Bude dopIn éno.

Textova ¢ast; A.1.Souhrnna technické zprava; 1.3 Analyza historie projektu; 1.9. Popis stavajici zeleznic-
ni infrastruktury; 1.9.1. Kolejové stavby;

Nazvy Zelezniénich stanic musi byt uvadény v celém dokumentu dle predpisu SZDC SR 70 SluZebni ru-
kovét Ciselnik Zelezniénich stanic, dopravné zajimavych a tarifnich mist. Chybné je zde uvadéno napf.

... Z Hornich Her3pic pfes dolni nadrazi a Cernovice do Zidenic", ,.... dnedniho hlavniho nadrazi* apod.
Bude opraveno

Textova ¢ast; A.1.Souhrnna technicka zprava;1.9. Popis stavajici Zelezni¢ni infrastruktury; Zabezpecova-
ci zafizent;

Doplnit véty: ,Cisla trati jsou uvedena dle tabulek tratovych pomérd. Organizovani a provozovani drazni
dopravy v Zelezniéni stanici Brno hlavni nadraZi je dle predpisu SZDC D1.“ Bude dopln éno.

Textova Cast; A.1.Souhrnnd technicka zprava; 6. Dopravné technologické feSeni variant Zelezni¢ni do-
pravy; Textova ¢ast; 6.1.2 Pouzité normy, nafizeni a vyhlaSky

Je uvedeno: ,...predpis SZDC D 24 ...“

Spravné ma byt uvedeno: ,,... pfedpis SZDC (CSD) D 24 ...“. Bude opraveno.

A.01. Textova €ast —dil 3 — Dopravni model a prognéza

Odbor zakladniho fizeni provozu neni kompetentni se k pfedlozenym vysledkiim prepravni prognézy vyja-
drovat.
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Ing. Tomas Nachtman
feditel odboru zakladniho fizeni provozu
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