Studie proveditelnosti zeleznicniho
uziu Brno

Zprava o zohlednéni aktualizovanych dat CD



@ Obsah prezentace

1. Postup upravy dopravniho modelu dle aktualizovanych dat CD
2. Analyza vlivu Upravy na vysledky ekonomického hodnoceni

3. Zohlednéni Uprav ve studii proveditelnosti
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1. Postup Upravy dopravniho modelu
dle aktualizovanych dat CD

- Stanoveni pozadovaného cilového navyseni poctu cestujicich dle
aktualizovanych dat CD pro jednotlivé vlakoveé linky a Useky

- NavysSeni poctu cestujicich VHD v ramci modelu sou€asného stavu (rok 2015) a
jeho kalibrace formou postupného iterativniho vypoctu:

C NavysSeni matice cest VHD ziskané ve 3. kroku ctyrstupriového modelu (volba médu) >

Prepocet 4. kroku ¢tyFstupfiového modelu (pridéleni cest na sit) a kontrola vysledky

- Navyseni poctu cestujicich VHD rovnéz ve vsech vyhledovych Casovych
horizontech a vSech variantach vstupujicich do ekonomického hodnoceni:

- Stanoveni koeficientl navy$eni poétu cest pro jednotlivé pfepravni relace (zéna-zéna)
« NavysSeni vyhledovych matic cest VHD ziskanych ve 3. kroku ¢tyrstupriového modelu

« Prepocet 4. kroku ¢tyfFstupriového modelu (pridéleni cest na sit)
AF-CITYPLAN s.r.o.



Srovnani profilovych intenzit pred a po navyseni
poctu cest v modelu 2015

% poctu
cestujicich za

% poctu
cestujicich za

Linka Usek pram. prac. den | pram. prac. den
dle s¢itani CD dle s¢itani CD

2015 2015
S2+SpR2 Zidenice - Bilovice n. S. 76 % 102 %
S3 Lesna - Kralovo Pole 82 % 98 %
R6+S6 Slatina — Slapanice 81 % 102 %
S2+SpR7 Brno hl.n. — Chrlice 55 % 102 %
S3+SpR5 Horni HerSpice — Modfice 74 % 102 %
S4 Strelice — Omice 78 % 106 %
S41 Stfelice — Radostice 79 % 91 %
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Velikost navyseni vyhledového poctu cest VHD

Suma matice cest | Suma matice cest Velikost Velikost
. ; . . VHD VHD e . Py
Casovy horizont / varianta o , e . navyseni navyseni
puvodni po navyseni [cesty/24 hod] v %
0
[cesty/24 hod] [cesty/24 hod] ¥
2020 (invariantni) 726 021 739 702 13 681 1,88 %
A 796 404 810 752 14 348 1,80 %
Bib 799 586 814 024 14 438 1,81%
2035 Bid 798 967 813 383 14 416 1,80 %
B1f 799 605 814 030 14 425 1,80 %
Bez projektu 796 673 811 018 14 345 1,80 %
A 802 255 816 962 14 707 1,83%
Bib 805 265 820076 14 811 1,84 %
2050
Bid 804 711 819 495 14784 1,84 %
bez VRT
B1f 805 283 820 085 14 802 1,84 %
Bez projektu 802 364 817 059 14 695 1,83 %
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2. Analyza vlivu upravy na vysledky
ekonomického hodnoceni

- V unoru 2017 proveden samostatny rozdilovy vypocet dopravniho modelu pro
varianty Bez projektu, A - Reka a B1f - Petrov

- Cilem porovnani rozdilG ve vysledcich pfed a po navy$eni po¢tu cest VHD na
Urovef prdmérného pracovniho dne
- Mezi hlavni posuzované ukazatele patfi:
« Prepravni vykony VHD v jednotlivych variantach
« Suma vnimané cestovni doby stavajicich cestujicich VHD
- Casové Uspory stavajicich cestujicich v celém systému VHD
- Casové Uspory stavajicich cestujicich na Zeleznici v rozdéleni dle trati

- Vysledky ekonomického hodnoceni (CBA)
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Zména prepravnich vykont VHD

- Nedochazi k zadnym zménam na strané dopravni nabidky (dopravni vykony,
c¢asova dostupnost)

- Narust osobohodin ve v8ech variantich zplsoben pouze navy$enim poctu cest
VHD na Urover primérného pracovniho dne

- Zména prepravnich vykonu je v zasadé invariantni - nedochazi ke zkresleni
vysledkl ve prospé&ch & na Ukor nékteré z variant

Prepravni vykon Pfepravni vykon | Velikost navyseni Velikost
o . . . pred navySenim po navyseni prepravniho navyseni
C h t t
geeiilionzentivatiants matice cest VHD matice cest VHD vykonu prepravniho
[osobohod/den] [osobohod/den] | [osobohod/den] vykonu v %
A 1053 005 1087 447 34 442 3,27 %
2035 B1f 1050 845 1085 095 34 250 3,26 %
Bez projektu 1058 714 1093 792 35078 3,31%
A 1081 675 1117 387 35712 3,30 %
2050
B1f 1079 186 1114734 35 547 3,29 %
bez VRT
Bez projektu 1089 192 1125478 36 285 3,33 %
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Zmena casovych uspor ve VHD

« Pro vypocet ¢asovych Uspor je rozhodujici ukazatel celkové vnimané cestovni
doby stavajicich cestujicich VHD (= cestujici ve varianté Bez projektu)

- I v tomto pfipadé dojde ve véech variantach k celkovému narlstu osobohodin
priblizné o 3 %

- Rozdil projektovych variant oproti varianté Bez projektu - viz tabulka

Celkova uspora vnimané cestovni doby
stavajicich cestujicich VHD

Zmeéna uspor casu

Zména uspor

> L L . L . . S . ¢asu vlivem
Casovy horizont / | ve varianté s projektem oproti varianté Bez projektu | vlivem navy3eni navvieni matice
varianta (+ Gspora / - ztrata) matice cest VHD Y
cest VHD
[osobohod/den] 0
puavodni po navyseni v %
[osobohod/den] [osobohod/den]
A -6 386 -6 770 -384 6,02%
2035
B1f 3 881 4016 135 3,47%
2050 A -4 643 -4 899 -257 5,53%
bez VRT B1f 6116 6 339 223 3,64%
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Zmeéena casovych uspor na zeleznici

- Z pohledu ¢asovych Uspor cestujicich na jednotlivych tratich v rdmci ZUB
dochazi vlivem navyseni poctu cest VHD pouze k mirnym dil¢im zménam

» Zeleznicni traté s Casovou ztratou oproti varianté Bez projektu jsou i po navyseni pocCtu cest ztratové
- Zelezni¢ni traté s ¢asovou Usporou oproti varianté Bez projektu naddale vykazuji ¢asovou Usporu

Uspora vhimané cestovni doby stavajicich Zelezniénich cestuijicich dle trati
(varianta 2035 A)
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Zmeéena casovych uspor na zeleznici

- Z pohledu ¢asovych Uspor cestujicich na jednotlivych tratich v rdmci ZUB
dochazi vlivem navyseni poctu cest VHD pouze k mirnym dil¢im zménam

» Zeleznicni traté s Casovou ztratou oproti varianté Bez projektu jsou i po navyseni pocCtu cest ztratové

- Zelezni¢ni traté s ¢asovou Usporou oproti varianté Bez projektu naddale vykazuji ¢asovou Usporu

Casova (spora oproti var. Bez projektu [oshod/den]
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Zmeéna vysledkd CBA

- Vysledky CBA pFfimo odrazeji zmény piepravnich vykonu a ¢asovych Uspor

; , , Rozdil Rozdil
Zakladni hodnoceni parametry ; N ; N
v analyze CBA vysle':rdku pro vysl.edku pro
variantu A variantu B1f

Celkem prov. nakl. zeleznice 0 0
Naklady na provoz vlak 0 0
Uspory z cestovnich dob -494 561 847 164
Naklady na udrzbu a reinv. Ml 0 0
Uspora silni¢ni dopravy 170 248
Externi ucinky 161 806 95 560
Uspora z dopravnich omezeni v BP 0 0
Ostatni prinosy 0 0
Celkové prijmy -332585 942 973
Celkem inv. naklady stavby 0 0
ZUstatkova hodnota 0 0
Celkové naklady 0 0
Cash flow -397 353 1661 692
Diskontni sazba

Diskontni cash flow -181 816 560 371
IRR -0,07% 0,12%
BCR -0,01 0,02
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3. Zohledneéeni uprav dopravniho
modelu ve studii proveditelnosti

- Zavéry analyzy dokazuji relativné nizky vliv aktualizace dat CD na celkové
ekonomické vysledky projektu

* VSechny upravy byly presto trvale zapracovany do vsech Casovych horizontd a
vSech variant v ramci dopravniho modelu ZUB pro ekonomické hodnoceni

- Provedené navys$eni poétu cest VHD na Uroveri primérného pracovniho dne je
tedy zohlednéno v aktualnich vystupech a zavérech 10. dil¢iho plnéni SP ZUB

+ Do hodnoceni CBA dosud nebyl zahrnut aktualizovany vypocet ,Uspor z dopravnich omezeni v
BP" (bude reseno v ramci zapracovani pripominek k 10. dil¢imu plnéni SP ZUB)

- Na zékladé Ukoll ze 7. jednani VSP ZUB byly rovnéZ dodate¢né vyhodnoceny dopady navyseni
poctu cest ve VHD na prepravni zatiZzeni a Spickovou obsazenost linek MHD Brno (prezentace
vysledk( v ramci zpravy o plnéni Ukold ze 7. jednani VSP)
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Shrnuti

V ramci zpracovani studie proveditelnosti bylo provedeno zohlednéni
aktualizovanych dat CD tak, aby bylo dosaZeno objektivnich vysledk{
ekonomického hodnoceni a posouzeni kapacit spoji MHD, coZ jsou jedny z
kli¢ovych vystupl ze studie proveditelnosti

- Popsané postupy jsou zpracovany korektné z hlediska dopravniho modelovani
i z hlediska vypoctu ekonomického hodnoceni

- Diagramy zatizeni dopravnich siti a dalsi prilohy dilu B4 nadale znazornuji
hodnoty zatiZeni za prdmérny den, coz je v textu dilu B4 uvedeno

- Vliv zohlednéni novych dat CD na dosahované vysledky prepravni progndzy a
ekonomickeho hodnoceni je pfehledné a podrobné popsan v prislusnych
textovych zprav dokumentace SP ZUB (dily B4 a B6)
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