5.3 Definice cil G projektu

Pfi definovani cild projektu se vychazelo z analyz pfepravni poptavky, z analyz problémd stavajiciho stavu
a z analyz potfeb a poZzadavkl na feSeni projektu. PoZzadavky na feSeni projektu se prolinaji napfi¢ dfive
popsanymi hodnocenymi oblastmi, proto byly tematicky podobné cile slouceny, aby oekéavané cile byly
pokud mozno srozumitelné a jednoznacné. JelikoZ je projekt zaméfen primarné na feSeni Zelezni¢ni do-
pravy, tyka se vétsina cild oblasti Zelezni¢niho provozu a Zelezniéni infrastruktury. Zelezni¢ni osobni do-
prava je jednou ze soucésti celkového systému vefejné hromadné dopravy, proto jsou hodnoceny i cile
vztaZzené obecné k systému vefejné hromadné dopravy, ale i k systému individualni automobilové dopravy.
Dopravni provoz generuje i externality, které plsobi negativné na zdravi obyvatel, proto jsou hodnoceny i
cile tykajici se negativnich dopadd Zelezni¢niho provozu na okoli. Posledni hodnocenou oblasti je pak
potencial uzemniho rozvoje, jelikoZz uspofadani Zelezni¢ni infrastruktury a jeji konkrétni technické provede-
ni vytvari podminky vyuZiti pfilehlych ploch. Jednotlivé cile projektu jsou rozdéleny do dvou skupin:

m socioekonomické cile. Jedna se o celospolecenskeé cile, které budou mit dopad na jednu €i vice spole-
¢enskych skupin. Tyto skupiny tvofi napfiklad cestujici, obyvatelé, pfepravci, samospravy apod. Hodnoce-
ni pInéni cild je zpravidla pfimo vycisleno v analyze CBA. V pfipadé, Ze nelze Zadnou vhodnou metodou
plnéni téchto cilu vycislit, uziva se slovni hodnoceni.

m provozni cile. Jedn& se dosaZeni vykonnosti a technické Urovné a parametrd projektu, jejichZ realizace
umozni splnéni socioekonomickych cilt. Jedna se napfiklad o cil ,navySeni kapacity dopravni infrastruktu-
ry“, kdy samotné navysSené kapacity infrastruktury bude mit pro spole¢nost pfimy pfinos, ale umozni zvy-
Seni nabidky Zelezni¢ni osobni dopravy, coz uz je pfinos, ktery bude mit pozitivni dopad pro cestujici. Miru
plnéni téchto cild zpravidla neni mozné vycislit, a proto neni pInéni téchto cild hodnoceni v analyze CBA,
ale je hodnoceno pouze slovné.

Socioekonomické cile

Prvni ¢ast socioekonomickych cild je spojena s uspokojenim pfepravni poptavky a zvySenim kvality Zelez-
niéni dopravy. Cilovymi skupinami, které budou z dosaZenych cili profitovat, budou cestujici a nakladni
dopravci. Konkrétné jsou v tomto ohledu stanoveny hlavni cile zkraceni celkovych cestovnich dob ces-
tujicich ve ve Fejné doprav &, které je mozné rozdélit dale na zkraceni jizdnich dob v Zelezni¢ni doprave,
zvySeni poctu spoju v regionalni ¢i dalkové Zelezni¢ni dopravé a zlepSeni podminek provozu nakladni
dopravy . Dosazeni téchto cild je mozné hodnotit v analyze CBA, kde bude moZné ohodnotit konkrétni
pfinosy spojené s témito cili. DalSi cile, souvisejici s pfepravni poptavkou a zvySenim kvality Zelezni¢ni
dopravy, jsou zvySeni spolehlivosti a bezpe €nosti dopravy a zvySeni komfortu cestujicich . U téchto
cild v8ak nelze z objektivnich divodu vyc€islit dosahované pfinosy v analyze CBA a je proto nutné vyhod-
notit jejich dosazeni slovnim hodnocenim. Stejné tak je mozné pouze slovné vyhodnotit zlepSeni pfistup-
nosti Zelezni¢ni dopravy pro jednotlivy spolecenské skupiny, zejména pak zlepSeni pro osoby se snizenou
schopnosti pohybu a orientace. Tematicky trochu odliSnym cilem je snizeni naklad G na provozuschop-
nost Zelezni éni infrastruktury , kterd se vSak cestujicich dotkne v podobné nizSi vydaju na zajiSténi
funkénosti Zelezni¢niho systému. U tohoto cile je mozné vyhodnotit dosahovanou pfinosnost pfimo
v analyze CBA.

Druha ¢ast socioekonomickych cild je spojena se snizenim negativnich dopadu Zelezniéni dopravy na oko-
li. Cilovymi skupinami, které budou z dosaZenych cild profitovat, budou obyvatelé mésta Brna a okoli.
Konkrétné jsou v tomto ohledu stanoveny hlavni cile zvySeni po €tu cestujicich ve ve Fejné hromadné
doprav & pfesunem z IAD a sniZeni negativnich 0 €ink &1 dopravy , které je mozné dale rozdélit na snize-
ni externalit ze silniéni dopravy, sniZzeni nékladd silniéni dopravy a snizeni negativnich U¢€inkd hluku
z Zelezni¢ni dopravy. Také u tohoto cile je mozné vyhodnotit dosahovanou pfinosnost pfimo v analyze
CBA.
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Posledni tieti ¢ast socioekonomickych cilil se tyka oblasti kvality rozvoje Gzemi. Uzemni rozvoj se tyka
jednak kvality okoli Zelezni¢ni infrastruktury, ale také podminek pro rozvoj lokality Trnité - HerSpicka. Cilo-
vou ovlivnénou skupinou budou zejména obyvatelé mésta Brna a samospravy, ale rovnéz i cestujici.
PFedmétem projektu pfestavby ZUB je feSeni pouze Zelezni¢ni infrastruktury a pfimo souvisejicich ¢asti a
Useku ostatni dopravni infrastruktury. Navrh rozvoje Uzemi neni pfedmétem tohoto projektu, hodnoti se tak
pouze dopady Zelezni¢ni infrastruktury na okoli a zakladni podminky a limity pro rozvoj tzemi. V tomto
smyslu je definovan hlavni cile v podobé ZlepSeni podminek pro rozvoj Uzemi Trnitéd - HerSpicka , u
kterého Ize hodnotit pfinosnost v analyze CBA. Tento cil zahrnuje dil€i cile zvySeni bonity pozemkd a sni-
Zeni bariérového efektu Zelezni¢ni infrastruktury. Realizace projektu se mlZe pozitivhé promitnout i do
dalSich konkrétnich oblasti, které neni objektivné mozné hodnotit v analyze CBA. Jedna se o cile zvySeni
atraktivity okoli Zelezni¢ni infrastruktury a zvySeni prestize mésta Brna. Tyto cile budou hodnoceny pouze
slovnimi komentafri.

Provozni cile hodnocené slovn é

Kromé socioekonomickych pozadavkd na FeSeni projektu byly definovany i tzv. sektorové pozadavky. Jed-
né se o pozadavky téch sektorovych instituci, které budou odpovédny za pfipravu, realizaci i provoz pro-
jektu. Zpravidla bez naplnéni téchto sektorovych poZadavkd nebude mozné naplnit i poZzadavky spolec-
nosti na feSeni projektu. V tomto ohledu byly definovany tzv. provozni cile projektu, kdy cilovymi skupinami
jsou investofi a spravci dopravni infrastruktury, objednatelé vefejné dopravy a jiné statni ¢i regionalni insti-
tuce. V disledku v8ak s naplnéni téchto cild bude profitovat spole¢nost. PInéni téchto cild neni zpravidla
mozné ohodnotit vypoctem pfinosu v analyze CBA, a mozZné je pouze slovni vyhodnoceni ve formé ko-
mentard. Konkrétni provozni cile projektu jsou uvedeny v nasledujicich komentarich.

» Dosazeni technické urovné a parametrd Zelezni¢ni infrastruktury odpovidajici soudobym legislativ-
nim a normovym pozadavkdm

» Odstranéni nevyhovujiciho technického stavu Zelezni¢ni infrastruktury

» Vytvoreni vhodnych podminek pro osoby se sniZzenou schopnosti pohybu a orientace

» ZlepSeni pfestupnich vazeb mezi Zelezni¢ni dopravou a méstskou hromadnou dopravou

* ZvySeni kapacity Zelezni¢niho uzlu pro osobni a nakladni Zelezni¢ni dopravu

» DosaZeni koordinace se souvisejicimi zaméry rozvoje Zelezni¢ni infrastruktury

* Vytvofeni podminek pro rozvoj Gzemi mésta Brna jizné od stavajiciho hlavniho nadrazi v€etné roz-
vojové zbény HerSpicka

* Vytvofeni podminek pro budouci realizaci zausténi vysokorychlostnich trati

Veskeré hodnocené hlavni socioekonomické cile jsou uvedeny pfehledné na str. 43 v¢etné stru¢nych
komentari k jejich hodnoceni. Navrhy feSeni projektu by mély byt vytvareny tak, aby se maximalné naplini-
ly stanovené socioekonomické i pro provozni cile. Vyhodnoceni pInéni téchto cild pro jednotlivé navrhy
feSeni projektu bylo provedeno na zakladné vypoctu pfinosu projektu v analyze CBA a na zakladé odbor-

ného posouzeni. Toto vyhodnoceni je zpracovano v kapitole €. 9.
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Zkraceni celkovych cestovnich dob ve ve  Fejné
hromadné doprav é

Realizaci projektu by mélo dojit ke zvySeni kvality
systému vefejné dopravy, ktery cestujicim pfinese
zkraceni cestovnich dob. Toho by mélo byt docileno
zkracenim jizdnich dob v Zelezni¢ni doprave, zvySenim
poCtu spoju v Zelezniéni dopravé, zlepSenim
navaznosti na méstskou hromadnou dopravu a
realizaci novych Zelezni¢nich zastavek vhodné
napojenych na systém MHD.
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ZlepSeni podminek provozu nakladni dopravy

Realizaci projektu by mélo byt dojit ke zlepSeni
podminek provozovani nékladni Zelezni¢ni dopravy
zkracenim jizdnich dob a zlepSenim ekonomiky
provozu. Splnéni téchto podminek by mélo byt
dosazeno realizaci dostate¢né kapacitni a spolehlivé
Zelezni¢ni infrastruktury a vhodnym navrhem provozni
koncepce Zelezni¢ni dopravy.

ZvySeni po €tu cestujicich ve ve Fejné hromadné
doprav é presunem z IAD

Realizaci projektu by mélo dojit k vySSimu zajmu
cestujicich o cestovani vefejnou hromadnou dopravou.
PFesun cestujicich z IAD do systému vefejné hromadné
dopravy by mél pfinést sniZzeni nékladn( spojenych se
silniénim provozem a rovné&Zz sniZeni negativnich
dopadd dopravy na Zivotni prostredi. Cile by mélo byt
dosaZzeno zejména kvalitou dopravni nabidky vefejné
hromadné dopravy.

SniZeni negativnich G ¢ink G dopravy

Realizaci projektu by mélo dojit ke snizeni negativnich
dopadlt dopravy na Uzemi, Zivotni prostfedi a zdravi
obyvatel. Cile by mélo byt dosazeno vhodnym navrhem
technického reSeni Zellezniéni infrastruktury
nezasahujiciho do citlivych lokalit a realizaci
odpovidajicich  protihlukovych  opatfeni.  DalSimi
opatfenimi pro splnéni cile by mél byt vhodny navrh
vozoveho parku a kvalitni dopravni nabidka verejné

£ hromadné dopravy.
%

ZvySeni spolehlivosti a bezpe ¢€nosti
dopravy

Realizaci projektu by méla byt dosaZzena
vySSi bezpecnost cestujicich pfi nastupu a
vystupu z Zelezni¢nich vozidel a vySSi
bezpecenost Zelezni¢niho provozu. Cile by
meélo byt dosaZzeno kvalitnim navrhem
technického FeSeni dopravnich terminald a
nastupist a vhodnym navrhem
zabezpecovaciho zafizeni.

Celospolecenské
cile projektu

ZvySeni prestize m ésta Brna

Realizaci moderniho, komfotniho a
bezpecného hlavniho nadrazi a dalSich
¢asti brnénského Zelezni¢niho uzlu by se
mohlo zvySit vniméni ekonomické a
spoleCenské urovné mésta Brna. VyreSeni
desitky let diskutovaného problému by
zvysilo prestiz mésta Brna v ocich obyvatel
a podnikatelu.

ZvySeni atraktivity okoli Zzelezni  €ni
infrastruktury

Realizaci projektu by mélo dojit k lepSimu
vyuziti okolnich ploch v blizkosti Zelezniini
infrastruktury. Cile by meélo byt dosazeno
odstranénim chéatrajicich a nepotfebnych
dréZznich objektd a realizaci vhodného
technického FeSeni Zelezni¢ni infrastruktury.

SniZeni naklad G na provozuschopnost
Zelezni €ni infrastruktury

Realizaci projektu by mélo dojit k efektivnéjSimu vyuZziti
Zelezni¢ni infrastruktury a tim i ke snizeni nékladu na
zajisténi jeji provozuschopnosti. Cile by mélo byt
dosazeno optimalizaci rozsahu kolejist s odstranénim
jiz nepotfebnych ¢asti a objektd Zelezni¢ni
infrastruktruy a realizaci vhodného technického feSent,
kterym bude odstranén nevyhovujici technicky stav.

ZlepSeni podminek pro rozvoj tzemi
Trnit4 -HerSpicka

Realizaci projektu by mélo dojit k zvySeni bonity ploch
¢asti Uzemi Trnita-HerSpick& pfimo ovlivnéné stavajici
Zelezni¢ni infrastrukturou a ke sniZzeni bariérového
efektu daného liniovym charakterem Zelezni¢ni
infrastruktury. Cile by mélo byt dosazeno vhodnym
GUzemnim vedenim Zelezni¢ni infrastruktury v Uzemi a
vhodnym technickych feSenim naspu a mostu.

ZvySeni komfortu cestujicich

Realizaci projektu by mélo dojit ke zvySeni
komfortu  cestujich  pfi  pfistupu do

| dopravnich termin&ld, pfi pohybu v nich a
pfi nastupu a vystupu z vlakovych souprav.
Cile by meélo byt dosaZzeno realizaci
vhodného technického FeSeni Zelezni¢ni
infrastruktury  a  vhodnym  feSenim [l
prestupnich vazeb mezi Zeleznici a MHD.

Obréazek 52 - Schéma cilu projektu
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